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COMUNE DI MASSA E COZZILE

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE
(Provincia di Pistoia)

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - CAT. “D” CON
CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - PUBBLICAZIONE
TEMI ESTRATTI e NON ESTRATTI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
SVOLTA IL 14/03/2019

Con la presente sono resi noti i quesiti estratti e quelli non estratti della seconda prova
scritta, svoltasi il 14/03/2019.

PROVA ESTRATTA

BUSTA 3

TEMA- Prova pratico-grafica

Il candidato imposti il progetto di un edificio pubblico destinato ad ampliamento della
sede degli uffici comunali ad unico piano fuori terra, per un totale di n. 8 nuovi locali ed
accessori, per una SUL totale max di mq. 300,00.

L’intervento in oggetto pud avvenire solamente su un’area privata di circa mq. 2000,00
ed in aderenza alla parete cieca del fabbricato di cui costituisce ampliamento, che risulta
ad una quota di cm.75 piu elevata del piano di campagna. Si supponga un lotto di
dimensioni ml. 40,00 da nord a sud (a contatto con la parete cieca del fabbricato di cui
sopra) e ml.50,00 da est ad ovest.

Si tenga conto nella progettazione che il limite sud dell’area confina con una strada
urbana comunale e che il limite nord confina con un fosso inserito nell’elenco delle
acque pubbliche ai sensi della L.R. Toscana n. 79/2012 e successive modifiche de
integrazioni. La struttura dovra presentare sul lato est una pensilina (aggetto ml. 4,50,
lunghezza ml. 15,00) per area parcheggio coperto per gli impiegati e completata da un
nuovo blocco di servizi igienici, a servizio anche degli utenti dei servizi, il tutto
disimpegnato da atrio/sala d’attesa.

Si tenga conto in generale, della normativa sulla impermeabilizzazione dei suoli e del
fatto che i parametri geotecnici del terreno in oggetto presentano le seguenti
caratteristiche:

-1° strato di spessore ml. 5,00, terreni limo-argilloso/torbosi (a titolo identificativo si
consideri: angolo d’attrito 22°, coesione drenata 0,05 kg/cmg, coefficiente di
compressibilita volumetrica mv = 0,050 cmqg/kg);

-2° strato di spessore ml. 4,00, terreno limo/argilloso,(angolo d’attrito 27°, coesione
drenata 0,2 kg/cmgq, coefficiente di compressibilita volumetrica mv = 0,012 cmg/kg);
-3° strato di spessore ml. 21,00, terreno costituito da sabbie con ciottoli e ghiaie ( angolo
d’attrito 36°, coesione drenata 0,5 kg/cmgq, coefficiente di compressibilita volumetrica
mv = 0,002 cmqg/kg).

Tenuto conto che la struttura portante € in acciaio si studi un sistema di tamponamento e
copertura che assicuri un elevato confort microclimatico ed un’idea progettuale del



sistema tecnologico di riscaldamento e ricambio d’aria, anche facendo uso dell’energie
rinnovabili

Assunto ogni dato mancante il candidato produca una relazione tecnica, giustificativa
delle scelte effettuate, la planimetria generale dell’area, la pianta del fabbricato, un
particolare costruttivo delle pareti esterne.

Si proceda alla redazione di un computo metrico di almeno dieci voci.

Tenendo conto che ’edificio si trova in zona sismica (zona 3), si descriva infine I'iter
presso il competente Ufficio Sismica Regionale e le figure tecniche coinvolte,
considerando che trattasi di edificio a carattere rilevante.

PROVE NON ESTRATTE

BUSTA 1

TEMA- Prova pratico-grafica

Il candidato imposti il progetto di un edificio pubblico destinato a magazzino comunale
ad unico piano fuori terra, in ampliamento di un analogo immobile esistente, per una
SUL minima di mq. 800,00 ed H max 6,50.

[’ampliamento in oggetto pud avvenire solamente su un’area privata ed in aderenza alla
parete cieca del fabbricato di cui costituisce ampliamento, il tutto ubicato all’interno del
perimetro del territorio urbanizzato. Si supponga un lotto di dimensioni ml. 60,00 da
nord a sud (a contatto con la parete cieca del fabbricato di cui sopra) e m1.40,00 da est
ad ovest.

Si tenga conto nella progettazione che il limite sud dell’area confina con una strada
urbana comunale e che il limite nord confina con un fosso inserito nell’elenco delle
acque pubbliche ai sensi della L.R. Toscana n. 79/2012 e successive modifiche de
integrazioni. L’immobile dovra presentare una pensilina di carico-scarico sul fronte
principale (aggetto ml. 4,00, lunghezza ml. 8,00) ed un blocco bagni-spogliatoi per 1
dipendenti stimati in otto unita, oltre saletta relax e un ufficio. Si supponga, per
similitudine con I’esistente di realizzare la copertura dell’edificio in struttura lignea.

Si tenga conto in generale, della normativa sulla impermeabilizzazione dei suoli e del
fatto che i parametri geotecnici del terreno in oggetto presentano le seguenti
caratteristiche:

-1° strato di spessore ml. 5,00, terreni limo-argilloso/torbosi (a titolo puramente
identificativo si consideri ; angolo d’attrito 22°, coesione drenata 0,05 kg/cmaq,
coefficiente di compressibilita volumetrica mv = 0,050 cmq/kg);

-2° strato di spessore ml. 4,00, terreno limo/argilloso (angolo d’attrito 27°, coesione
drenata 0,2 kg/cmgq, coefficiente di compressibilita volumetrica mv = 0,012 cmq/kg);
-3° strato di spessore ml. 21,00, terreno costituito da sabbie con ciottoli e ghiaie (angolo
d’attrito 36°, coesione drenata 0,5 kg/cmgq, coefficiente di compressibilitd volumetrica
mv = 0,002 cmg/kg).

Assunto ogni dato mancante il candidato produca una relazione tecnica, giustificativa
delle scelte effettuate, la planimetria generale dell’area, la pianta del fabbricato,
eventuali particolari costruttivi.

Si proceda alla redazione di un computo metrico di almeno dieci voci:

Tenendo conto che I’edificio si trova in zona sismica (zona 3), si descriva infine I’iter
presso il competente Ufficio Sismica Regionale e le figure tecniche coinvolte,
considerando che trattasi di edificio a carattere rilevante.



BUSTA 2

TEMA- Prova pratico-grafica

Il candidato imposti il progetto di un edificio pubblico destinato a palestra comunale ad
unico piano fuori terra, a servizio di una scuola secondaria di 1° grado.

L’intervento in oggetto pud avvenire solamente su un’area privata di circa mq. 3000,00
ed in aderenza alla parete cieca del fabbricato di cui costituisce ampliamento. territorio
urbanizzato. Si supponga un lotto di dimensioni ml. 60,00 da nord a sud (a contatto con
la parete cieca del fabbricato di cui sopra) e ml.50,00 da est ad ovest.

Si tenga conto nella progettazione che il limite sud dell’area confina con una strada
urbana comunale e che il limite nord confina con un fosso inserito nell’elenco delle
acque pubbliche ai sensi della L.R. Toscana n. 79/2012 e successive modifiche de
integrazioni. La struttura dovra presentare sul lato est una pensilina (aggetto ml. 4,50,
lunghezza ml. 20,00) per area parcheggio coperto e protezione ingresso e sosta atleti,
dato che la palestra potrd essere usata anche al di fuori dell’attivitd scolastica e
completata da blocco bagni-spogliatoi per atleti ed istruttori/arbitri, locale di
medicazione, ufficio amministrativo, servizi igienici per spettatori, locali tecnologici. Si
richiede un’altezza interna libera di ml. 7,00 ed un’area di gioco di ml. 28x15.

Si tenga conto in generale, della normativa sulla impermeabilizzazione dei suoli e del
fatto che i parametri geotecnici del terreno in oggetto presentano le seguenti
caratteristiche:

-1° strato di spessore ml. 5,00, terreni limo-argilloso/torbosi (a titolo puramente
identificativo si consideri; angolo d’attrito 22°, coesione drenata 0,05 kg/cmq,
coefficiente di compressibilita volumetrica mv = 0,050 cmg/kg);

-2° strato di spessore ml. 4,00, terreno limo/argilloso (angolo d’attrito 27°, coesione
drenata 0,2 kg/cmq, coefficiente di compressibilita volumetrica mv = 0,012 cmg/kg);
-3° strato di spessore ml. 21,00, terreno costituito da sabbie con ciottoli e ghiaie (angolo
d’attrito 36°, coesione drenata 0,5 kg/cmgq, coefficiente di compressibilitd volumetrica
mv = 0,002 cmg/kg).

Tenuto conto che la struttura portante & in acciaio si studi un sistema di tamponamento e
copertura che assicuri un elevato confort microclimatico ed un’idea progettuale del
sistema tecnologico di riscaldamento e ricambio d’aria, anche facendo uso dell’energie
rinnovabili

Assunto ogni dato mancante il candidato produca una relazione tecnica, giustificativa
delle scelte effettuate, la planimetria generale dell’area, la pianta del fabbricato, un
particolare costruttivo delle pareti esterne.

Si proceda alla redazione di un computo metrico di almeno dieci voci.

Tenendo conto che I’edificio si trova in zona sismica (zona 3), si descriva infine I’iter
presso il competente Ufficio Sismica Regionale e le figure tecniche coinvolte,
considerando che trattasi di edificio a carattere rilevante.

Data 15/03/2019

Il Presidente d issione
Rag. Roberid Bephardini



